
©Airmar Technology Corporation T1_rm_S    05/02/13

As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without 
notice. Todas son especifcaciones típicas a 22°C y están sujetas a cambio sin previo 
aviso. AIRDUCER® is a registered trademark of Airmar Technology Corporation. Other 
company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered 
trademarks of their respective companies, which are not affiliated with Airmar.

www.airmar.com

T1

30 - 300 kHz
Módulo Transceptor

Aplicaciones
• Localización por ecos
• Detección de nivel líquido
• Evitación de obstáculos
• Detección de proximidad

Características
• Frecuencia y ancho de impulso ajustables
• La unión del transductor conduce al T1:
 (+) Azul
 ( - )  Negro

Dimensiones
76 mm
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ESPECIFICACIONES

Tensión de Transmisión: 200 V
pp

 -  500 V 
pp

Ganancia Seleccionable del Receptor: 0 dB, 20 dB, 40 dB, o 60 dB

Frecuencias: 
30 kHz, 41 kHz, 50 kHz, 75 kHz, 120 kHz, 200 kHz, 225 kHz o 300 kHz

Tensión de Alimentación: 15 VDC

Tamaño de la Placa de Circuitos Impresos: 76 mm x 76 mm

Módulo del Desarrollador para 
la Evaluación de Transductores 
Airducer™
Nos complace ofrecer nuestro versátil módulo transreceptor 
T1, diseñado para una evaluación fácil y rápida de los 
transductores ultrasónicos de Airmar. La entera gama 
de frecuencias, desde 30 kHz hasta 300 kHz de los 
transductores de Airmar, puede ser activada por el T1. Con 
una tensión de salida de transmisión de 200Vpp - 500Vpp, 
frecuencia y ancho de impulso ajustables, puede ser 
claramente evaluada la adaptabilidad de un transductor 
piezoeléctrico para una aplicación específica.

Una ganancia del receptor, de hasta 60 dB, permite 
una amplificación de ecos y una observación de formas 
de onda en cualquier osciloscopio. El T1 es una placa  
compacta de circuitos impresos, de 76 mm x 76 mm, y 
ofrece conexiones convenientes a nuestros transductores 
ultrasónicos y a la fuente de alimentación suya.
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paquete más pequeño


