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Airmar-Ultraschallwandler bieten ein Hochstmal3 an Leistung in den schwierigsten Umgebungen und sind die Schlisselkom-
ponente fiir den Erfolg unserer Kunden und ihrer Anwendungen. Unsere prazisionsabgestimmten Luftmesswandler sind
bewahrte Leistungstrager, auch bei schwierigen Aufgaben. Die Ultraschallwandler von Airmar werden in den USA aus den
hochwertigsten Materialien hergestellt und bieten zuverldssige, langlebige Spitzenleistungen fiir jedes Messsystem.
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SPEZIFIKATIONEN

Optimale Arbeitsfrequenz: 15 kHz +/-0.5 kHz
Mindest-Sendeempfindlichkeit bei optimaler Sendefrequenz:
123 dB re 1uPa/V bei 1 m

Mindest-Empfangsempfindlichkeit bei optimaler
Sendefrequenz: -148 dB re 1V/uPa

Mindest-Querwiderstand: 100 Q

Minimaler und maximaler Messbereich*: 1-60 m

Schallkeule (@ -3dB voller Winkel): 6° +/-2°

Maximale Steuerspannung (2% Tonsignal pro Arbeitszyklus):
900 Vpp

Betriebstemperatur: -30°C to 60°C

Thermistor Betriebsbereich: -20°C to 60°C

Gewicht: 2.6 Ibs / 1.18 kg

Lange des Kabels: 10 m

Gehausewerkstoff: Aluminium, statisch ableitfahiges Kynar,
statisch ableitfahig PE

Werkstoff des akustischen Fensters: LDPE

*Bei Puls-Echo-Modus: minimal- und maximal Bereiche stellen optimale Bedingungen dar.
Tatsachliche Bereiche kénnen variieren, je nach verwendeter Steuerschaltung oder Signalbearbeitung.
Hinweis: Optimalerweise sollten Leistungsmessungen durchgefiihrt werden, wenn die Transducer
einen stationdren Zustand erreicht haben.
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15 kHz

AIRDUCER’ Ultraschall Transducer

Anwendungen

- Silos

« Schachte

- Abwasseranlagen

- Tanks mit groBem Fassungsvermogen
- Flussiibergange/Briicken

Features

- Ermdoglicht Fillstandsmessungen lber gro3e Entfernun-
gen bis zu 60 m (197")

- Erhohte Reichweite ohne die Kosten eines Radars

- Eingebauter Thermistor

Optionen

- Kabellange kann individuell angepasst werden
« Auch ohne Thermistor erhaltlich
- Optionales Kabel, Kappe und Thermistor

Dimensionen

483 mm
19.0"

160 mm
6.3"
f
78 mm 169 mm
| \

Optionale Ausriistung

1" NPT

Zusatzliche Ressourcen

Applying
Ultrasonic
Technology
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As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without notice.

All specifications typical at 22°C. Factory Mutual approved models suitable for: Class I, Division 1,
Hazardous Locations. AIRDUCER' is a registered trademark of Airmar Technology Corporation. Other
company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks
of their respective companies, which are not affiliated with Airmar.




